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PIONEROS EN LA TECNOLOGIA PUSHFIT HASTA DIAMETRO 50 
PIONEERS IN THE PUSHFIT TECHNOLOGY UP TO DIAMETER 50 
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Resistencia residual 

después de 50 años en 

MPa (N/mm2)

 

Muy alta

 

Alta

 

Baja

 

No es permitido para el 

transporte de ACS

 

Tiempo (h)

 

50 años

 

Time (h)

 

50 years

 

 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA TERRAIN SDP / SYSTEM ADVANTAGES TERRAIN SDP 
 

 
EXTREMADAMENTE RÁPIDO Y FIABLE / EXTREMELY FAST AND RELIABLE 

 
SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS / NO NEED FOR TOOLS 

NO NECESITA ELECTRICIDAD / NO ELECTRICITY NEEDED 

      EN FUNCIONAMIENTO DESDE 1982 / OPERATING SINCE 1982 

      
TUBO DE ALTA FLEXIBILIDAD / HIGH PIPE

 
FLEXIBILITY

 

    
BAJA

 
CONDUCTIVIDAD

 
TÉRMICA

 
/
 

LOW
 

THERMAL
 

CONDUCTIVITY
 

    
MENOR IMPACTO  AMBIENTAL  / LOWER ENVIRONMENTAL

 
IMPACT

 

    
MENOR

 
RUIDO

 
EN

 
LAS

 
INSTALACIONES

 
/
 

LESS
 

NOISY
 

PLUMBING
 

INSTALLATIONS
 

   
TEMPERATURAS

 
HASTA

 
95ºC

 
/
 

WITHSTANDS
 

TEMPERATURES
 

UP
 

TO
 

95°C
 

 

EXISTEN DOS TIPOS DE PERT
 

PERT-II (TYPE 2) –
 
PERT-II HAS THE SAME STRENGTH AS PEX

 

PERT-I (�po 1) y el PERT-II (�po 2). Nueva Terrain usa  el  tipo  2  porque  es  mas  resistente  a  temperatura  y  presión. 
Nueva

 
Terrain

 
is
 
using

 
PERT-II

 
because

 
it
 
has

 
the

 
same

 
temperature

 
and

 
pressure

 
resistance

 
as
 

PEx,
 

being
 

more
 

flexible
 

than 
PEx

 
and

 
because

 
PERT

 
doesn’t

 
require

 
a
 

post-crosslinking
 

process.
 

El

 

sistema

 

de

 

tuberías

 

para

 

suministro

 

de

 

agua

 

fría

 

y

 

caliente

 

PERT&-

 

QUICK,

 

combina

 

el

 

excelente

 

rendimiento

 

de

 

la

 

tubería

 

en

 

PERT-II

 

con 

la

 

extrema

 

rapidez

 

y

 

sencillez

 

del

 

sistema

 

de

 

unión

 

push-fit.

 

La tubería de PERT tipo II (polietileno resistente a la temperatura) 

está

 

fabricada

 

según

 

la

 

norma

 

EN

 

ISO

 

22391.

 

Combina

 

una

 

resistencia 

térmica y mecánica similar al PEX (y por encima del PPR y cPVC)   

con una flexibilidad mucho mayor que éstos, lo que implica mejor 

manejabilidad y prestaciones. Estas propiedades,  unidas  al  siste-

 

ma de montaje push-fit de Nueva

 

Terrain, ofrece un sistema fácil de 

instalar

 

con

 

una

 

tubería

 

flexible

 

a

 

un

 

precio

 

inmejorable.

 

The

 

PERT&QUICK

 

piping

 

system

 

for

 

hot

 

&

 

cold

 

water

 

supply

 

combi-

 

nes

 

the

 

excellent

 

performance

 

of

 

the

 

PERT-II

 

pipe

 

with

 

the

 

extreme 

speed

 

and

 

simplicity

 

of

 

the

 

push-fit

 

joint

 

system.

 

PERT pipe type II (PE resistant to Raised Temperature) is manufactu-

 

red according to EN ISO 22391. It provides a resistance similar to

 

PEX 

(and above PP-R and cPVC) with much greater flexibility than these, 

which implies better handling and performance. This, together with 

the Nueva Terrain PB Pushfit fitting, offers an easy to install system 

with

 

a

 

flexible

 

pipe

 

at

 

an

 

unbeatable

 

“value

 

for

 

money

 

ratio”.

 

 

 

Curva

 

de

 

Regresión

 

(

 

comparativa

 

a
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de
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Residual tensile 

strength after 50 

years in

 

MPa (N/mm2)

 

Very Strong

 

(SDR11 CLASS 2/10bar)

 

Strong

 

(SDR11 CLASS 2/6bar)

 

Weak

 

(SDR11 CLASS 2/4bar)

 

Not allowed for 

hot water supply
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1.Cortar tubo / Cut the pipe

 

Usa siempre la tijera para cortar el tubo.

 

Always use scissors to cut the pipe.

 

 

3. Lubricar / Lubricate

 
Lubricar,

 

para

 

facilitar

 

el

 

deslizamiento

 

del

 

tubo

 

en

 

la

 

pieza.

 
Lubricate to help the pipe slide into the fitting.

 

 

2. Insertar casquillo / Insert the pipe stiffener

 

Poner

 

SIEMPRE

 

un

 

casquillo

 

antes

 

de

 

introducirlo

 

en

 

la

 

pieza.

 

Always

 

put

 

a

 

supporting

 

sleeve

 

into

 

the

 

pipe

 

before 
inserting

 

it

 

into

 

the

 

fitting.

 
 

 
4. Introducir tubo / Instert pipe

 
Distancia

 

de

 

penetración

 

del

 

tubo

 

en

 

la

 

pieza. 
Penetration

 

length

 

of

 

the

 

pipe

 

into

 

the

 

fitting.

 

 

 
 

 INCORRECTO  /
 
WRONG

 
!
 

CORRECTO / CORRECT
 

!
 

¡Asegúrese de que el tubo este siempre correctamente insertado!
 Make sure that the pipe is always correctly inserted!

 

CERTIFICACIONES

 
     

   MONTAJE /  ASSEMBLY ASSEMBLY

  

   

   



  

PIEZAS

 

DE

 

PB

 

/

 

PB

 

FITTINGS

 

 
 
 
 

 

   

 
 

 

 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.005.016

 

16

  

FC.005.020

 

20

  

FC.005.025

 

25

  

FC.005.032

 

32

  

FC.005.040

 

40

  

  

FC.005.050

 

50

  

CODO 90º / 90º ELBOW

  
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.003.032.025

 

16x15

  

REDUCCIóN HM / FM SOCKET REDUCER

  
 
 
 
 
 
 

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.002.016.015   

 

16x15

  

  

FC.002.025

 

25x22

  

REDUCCIóN HM / FM SOCKET REDUCER

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

TPE.100.016 (2)    

 

16

  

TPE.100.020 (2)    

 

20

  

  

TPE.50.025

 

(2)

 

25

  

TUBERÍA EN ROLLOS (2) / COIL PIPE

 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

TPE.058.020 (1)    

 

20

  

TPE.058.025 (1)  

 

25

  

TPE.058.032 (3)  

 

32

  

TPE.058.040 (3)   

 

40

  

  

TPE.058.050 (3)   

 

50

  

TUBERÍA EN TRAMOS RECTOS / STRAIGHT PIPES

 

MANGUITO DE UNIóN / SOCKET

 

UNION

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.001.016

 

16

  

FC.001.020

 

20

  

FC.001.025

 

25

  

FC.001.032

 

32

  

FC.001.040

 

40

  

FC.001.050

 

50

  

REFERENCIA

 

Ø

      

FC.002.020.016  

 

20x16

  

FC.002.025.016  

 

25x16

  

FC.002.025.020  

 

25x20

  

FC.002.032.025 32x25

 

FC.002.040.025 40x25

 

FC.002.040.032 40x32

 

FC.002.050.025 50x25 

 

FC.002.050.032  

 

50x32

  

  

FC.002.050.040 

 

50x40

 

REDUCCIóN

 

MH

 

/

 

/

 

REDUCER

 

M-F

    

 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.005.040.045     

 

40

  

  

FC.005.050.045       

 

50

  

CODO 45º / 45º ELBOW

  
 
 
 
 

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.005.016.003        16

  

FC.005.020.003       

 

20

  

FC.005.025.003       

 

25

  

  

FC.005.032.003   

 

32

  

CODO M-H / MALE-FEMALE ELBOW

  
 
 

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.010.016

 

16

  

FC.010.020

 

20

  

FC.010.025

 

25

  

FC.010.032

 

32

  

FC.010.040

 

40

  

  

FC.010.050

 

50

  

TE BOCAS IGUALES / EQUAL TEE

 

 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.012.020.016

 

20x20x16

  

FC.012.025.016  

 

25x25x16

  

  

FC.012.025.020

 

25x25x20 

 

TE REDUCIDA / END REDUCED TEE

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.013.020.016   

 

20x16x20

  

FC.013.025.016  

 

25x16x25

  

FC.013.025.020

 

25x20x25

  

FC.013.032.025 32x25x32

 

FC.013.040.025 40x25x40

 

FC.013.040.032 40x32x40

 

FC.013.050.025    

 

50x25x50

 

  

FC.013.050.032    

 

50x32x50

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.014.020.016

 

20x16x16

  

FC.014.025.016

 

25x16x16 

 

  

FC.014.025.020  25x20x20

 

TWO

 

OUTLET

 

MANIFOLD

 

MALE-FEMALE

 

TWO

 

OUTLET

 

MANIFOLD

 

REFERENCIA Ø

REFERENCIA Ø

FC.015.025.016.003 25x16x16x25

FC.015.025.016 25x16x16x25 FC.015.025.020.003 25x20x20x25

COLECTOR DOS DERIVACIONES H-M

 

COLECTOR DOS DERIVACIONES

 

TE REDUCIDA / END REDUCED TEE

 

TE REDUCIDA / END REDUCED TEE

 

  

  
 

PIEZAS METÁLICAS PARA CALEFACCIóN / METAL PARTS FOR RADIATOR HEATING

 

  

HERRAMIENTAS / TOOLS

 

   

LUBRICANTE DE SILICONA (No tóxico)

 

SILICONE LUBRICANT (Non toxic)

 

 

REFERENCIA

 

Ø

  

S.255

 

50

 

 

CORTATUBOS / PIPE CUTTER

 

  

REFERENCIA

 

Ø

  

FC

 

78.6.67

 

15

 

a

 

50

  

FC 78.50.127    50 a

 

110

 

 

  

TIJERA

 

CORTATUBOS

 

/

 

PIPE

 

CUTTER

  

REFERENCIA

 

Ø

  

FC

 

74

 

0 a

 

28

 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC 192.016.112 16x1/2"

 

LLAVE DETENTOR 1/2” / ANGLE TAP

  
 
 
 
 

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC 191.016.112 16x1/2"

 

LLAVE DE ESCUADRA 1/2” / ANGLE VALVE

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.219.480.250

 

480x250

  

CALEFACCIóN (CON DOS SOPORTES)

 

BOX FOR PLUMBING AND HEATING MANIFOLDS

 

(WITH TWO SUPPORTS)

 

CAJA

 

PARA

 

COLECTORES

 

DE

 

FONTANERÍA

 

Y

 REFERENCIA

 

Ø

  

FC.119.320.300

 

320x300 

 

  

FC.119.460.300 

 

460x300

  

FONTANERÍA Y CALEFACCIóN

 

BOX FOR PLUMBING AND HEATING MANIFOLDS

 

CAJA PARA COLECTORES DE

 
REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.218.034.016

 

3/4"x3/4"x16x16x16x16

  

90º FOUR PORT METAL MANIFOLD

 

COLECTOR METÁLICO CUATRO SALIDAS 90º

 

EN INSTALACIONES DE CARTóN -YESO

 

ANCHOR TO BE USED IN PLASTERBOARD INSTALLATIONS

 

REFERENCIA

  

  

FC.086

  

SOPORTE PARA TUBO EN TACO

 

EN INSTALACIONES DE CARTóN -YESO

 

BRACKET FOR BRASS ELBOWS

 

TO

 

BE

 

USED

 

IN

 

PLASTERBOARD

 

INSTALLATION

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.084

 

16,20

 

y

 

25

  

FC.085

 

16,20

 

y

 

25

  

  

FC.087

 

16,20

 

y

 

25

  

SOPORTE PARA CODOS DE LATóN

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.217.034.016

 

3/4"x3/4"x16x16x16

  

90º THREE PORT METAL MANIFOLD

 

COLECTOR METÁLICO TRES SALIDAS 90º

 
REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.215.034.016

 

3/4"x3/4"x16x16

  

90º

 

TWO

 

PORT

 

METAL

 

MANIFOLD

 

COLECTOR METÁLICO DOS SALIDAS 90º

 

  

CABEZA TERMOSTÁTICA / THERMOSTATIC

 

HEAD

  

REFERENCIA

  

  

FC.190.028

  

  

LLAVE

 

DE

 

ESCUADRA

 

/

 

ANGLE

 

VALVE

 

FOR

 

THERMOSTAT

  

(CAN BE FITTED WITH THERMOSTAT)

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.190.016.028

 

16x1/2"

  

  

PLANTILLA

 

DE

 

MARCADO

 

DE

 

LONGITUD

 

/

 

TEMPLATE

  

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC

 

70

 

15 a

 

32

  

  

TIJERA

 

CORTATUBOS

 

/

 

PIPE

 

CUTTER

  

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC

 

73

 

0 a

 

28

  

SISTEMA PERT & QUICK / PERT & QUICK SYSTEMSISTEMA PERT & QUICK / PERT & QUICK SYSTEM

  

 

 

(1)
 

Para
 

tubería
 

en
 

tramos
 

rectos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

10
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(2)
 

Para
 

tubería
 

en
 

rollos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

8
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(3)

 

Para

 

tuberías

 

en

 

tramos

 

se

 

puede

 

admitir

 

curvaturas

 

cuyo

 

radio

 

nosea

 

inferior

 

a

 

15

 

veces

 

el

 

diámetro

 

exterior

 

del

 

tubo.

 

 

    
    
    

 

 

 

 

   

    

   

 TUBERÍAS 
PIPES  

(1) For pipes in straight lengths

 

,

 

it

 

is

 

allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

10.

 

(2) For pipes in coils, it is allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

8

 

times

 

the

 

external

 

diameter

 

of

 

the

 

pipe.

 

(3) For pipes in straight lengths,

 

it

 

is

 

allow.

 

  

 

 

(1)
 

Para
 

tubería
 

en
 

tramos
 

rectos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

10
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(2)
 

Para
 

tubería
 

en
 

rollos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

8
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(3)

 

Para

 

tuberías

 

en

 

tramos

 

se

 

puede

 

admitir

 

curvaturas

 

cuyo

 

radio

 

nosea

 

inferior

 

a

 

15

 

veces

 

el

 

diámetro

 

exterior

 

del

 

tubo.

 

 

    
    
    

 

 

 

 

   

    

   

 TUBERÍAS 
PIPES  

(1) For pipes in straight lengths

 

,

 

it

 

is

 

allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

10.

 

(2) For pipes in coils, it is allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

8

 

times

 

the

 

external

 

diameter

 

of

 

the

 

pipe.

 

(3) For pipes in straight lengths,

 

it

 

is

 

allow.

 



 
     

     

  

  

PIEZAS DE TRANSICIóN / ADAPTER FITTINGS

  
 

  

CODO

 

METÁLICO

  

 

  

CODO

 

METÁLICO

  

FEMALE SOCKET ADAPTER ELBOW

 

REFERENCIA Ø

FC.028.016 16x1/2"

FC.028.020 20x1/2" 

FC.028.025 25x1/2"

PARA INSTALACIONES EXTRAIBLES 1/2

 

METAL ELBOW FOR SERVICEABLE INSTALLATIONS

 

REFERENCIA

 

Ø

 

FC.024.016 16x1/2"

 

FC.024.020

 

20

 

RAIL FOR

 

CLIP

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.065.003

 

20x40x2000

 

CARRIL PARA ABRAZADERA

 

CONTINUOUS

 

BRACKET

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.077.020

 

20x2000

  

FC.077.025

 

25x2000 

 

FC.077.032

 

32x2000 

 

FC.077.040

 

40x2000

  

  

FC.077.050

 

50x2000

  

SOPORTE CONTINUO

 

ABRAZADERA PARA TUBO / PIPE CLIP

 

  

REFERENCIA

 

Ø

 

FC.065.015.010

  

16

  

FC.065.020.010 

 

20

  

FC.065.025.010

  

25

  

FC2.065.032.010

  

32

  

FC2.065.040.010

  

40

  

  

FC2.065.050.010

  

50

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.017.025.016

 

25x16x16x16x25

  

COLECTOR TRES DERIVACIONES / THREE OUTLET MANIFOLD

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.065.015.000      

 

16

  

FC.065.020.000       

 

20

  

  

FC.065.025.000       

 

25

  

PIPE CLIP WITH BUILT-IN ANCHOR

 

ABRAZADERA DOBLE CON TACO INCORPORADO PARA TUBO

 

PIPE CLIP WITH LOCK

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.065.016

 

16

  

FC.065.020

 

20

  

FC.065.025

 

25

  

FC.065.032

 

32

  

FC.065.040

 

40

  

  

FC.065.050

 

50

  

ABRAZADERA CON CIERRE PARA TUBO

 

  

TE

 

METÁLICA

  

FEMALE SOCKET ADAPTER TEE

 
REFERENCIA

 

Ø

  

FC.008.016 16x1/2"x16

 

FEMALE SOCKET ADAPTER TEE

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.009.016     

 

16x1/2"x16

  

FC.009.020 20x1/2"x20

 

FC.009.025     

 

25x1/2"x25

 

TE METÁLICA

 

PROLONGUED

 

FEMALE

 

SOCKET

 

ADAPTER

 

ELBOW

 REFERENCIA

 

Ø

  

FC.025.016

 

16x1/2"

 

CODO METÁLICO PROLONGADO

 

90º

 

MALE

 

SOCKET

 

ADAPTER

 

ELBOW

 REFERENCIA

 

Ø

  

FC.026.016.003 16x1/2”

 

CODO METÁLICO

 

HIGH

 

TECH

 

FEMALE

 

PLASTIC

 

ELBOW

 
REFERENCIA Ø

FC.028.016.00P 16x1/2”

CODO DE POLIMERO DE ALTA TECHNOLOGIA

   

MANGUITO METÁLICO

 

MACHO

  

MALE -

 

FEMALE METAL STRAIGHT CONNECTOR

 

REFERENCIA Ø

FC.030.016 16x1/2"

FC.030.020 20x1/2"

FC.030.025 25x3/4"

FC.030.025.1/2 25x1/2”

FC.030.032.010 32x1"

CODO METÁLICO

 

FEMALE SOCKET ADAPTER ELBOW

 

 

REFERENCIA

  

Ø

  

FC.026.016

  

16x1/2"

  

FC.026.020

  

20x1/2"

  

FC.026.020.3/4

  

20x3/4" 

 

FC.026.025

  

25x3/4" 

 

FC.026.025.1/2

  

25x1/2"

  

FC.026.032

 

32x1"

 

 

MALE

 

METAL

 

STRAIGHT

 

CONNECTOR

 

REFERENCIA

  

Ø

 

FC.035.016

 

16x1/2"

 

FC.035.020 20x1/2"

 

FC.035.025 25x3/4"

 

FC.035.032 32x1 1/4"

 

FC.035.032.010 32x1"

 

FC.035.040       40x1

 

1/4"

 

  

FC.035.050       50x1

 

1/2"

 

   
  

MANGUITO

 

METÁLICO

  

   

   

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.057.025.028 16,20,25 y

 

32

  

PARA VÁLVULAS DE ESFERA FC.057.0XX.010

 

ROSETTE WITH HANDLE

 

CRUCETA Y FLORóN

 

BALL

 

VALVE

 

FOR

 

CONCEALED

 

INSTALLATION

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.057.016.010

 

16

  

FC.057.020.010       

 

20

  

FC.057.025.010       

 

25

  

  

FC.057.032.010   

 

32

  

VÁLVULA DE ESFERA PARA EMPOTRAR

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.049.016

 

16

  

FC.049.020

 

20

  

FC.049.025

 

25

  

FC.049.032

 

32

  

FC.049.040

 

40

  

  

FC.049.050

 

50

  

BALL VALVE WITH HANDLE

 

LLAVE ESFERA VISTA PALANCA

 

  

MANGUITO  DE

 

POLIMERO

  

DE ALTA TECHNOLOGIA

 

FEMALE HIGH TECH PLASTIC STRAIGHT 

CONNECTOR

 

REFERENCIA

 

Ø

 

FC.033.016.00P 16x1/2"

 

FC.033.020.3/4.00P   

 

20x3/4"

  

  

FC.033.025.1.00.P   

 

25x

  

1"

FEMALE

 

METAL

 

STRAIGHT

 

CONNECTOR

 

REFERENCIA

  

Ø

 

FC.033.016

 

16x1/2"

 

FC.033.020 20x1/2"

 

FC.033.025 25x3/4"

 

FC.033.032 32x1 ¼

 

FC.033.032.010 32x1"

 

FC.033.040           40x1

 

¼

  

  

FC.033.050        50x1

 

½

  

MANGUITO METÁLICO

 

REFERENCIA

  

Ø

 

FC.031.016

 

16x1/2"

 

FC.031.020 20x1/2"

 

FC.031.025

 

25x3/4"

 

  

FC.031.032.010

 

32x1" 

  

MALE METAL STRAIGHT CONNECTOR

 

MANGUITO METÁLICO MACHO

 

  

DISTANCIADOR

  

(CON TORNILLOS) PARA CODOS DE LATóN

 

BRASS ELBOW SEPARATOR

 REFERENCIA

FC.080

FC.080.00P

SUPPORT

 

GUIDE

 

FOR

 

METALLIC

 

TEE

 

AND 

ELBOW

 

REFERENCIA

FC.083

SOPORTE GUÍA PARA TES Y CODOS DE LATóN

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.060.016.00P

 

16

  

FC.060.020.016.00P    

 

20

  

FC.060.025.00P

 

25

  

FC.060.032.00P

 

32

  

FC.060.040.00P     

 

40

  

  

FC.060.050.00P

 

50

  

PLASTIC SUPPORT SLEEVE

 

CASQUILLO DE PLÁSTICO

 

CLIP FOR VALVES

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.066.015

 

16

  

FC.066.022

 

20

  

FC.066.025

 

25

  

FC.066.032

 

32

  

FC.066.040

 

40

  

  

FC.066.050

 

50

  

ABRAZADERA SOPORTE LLAVE DE PASO

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.076.015

 

16

  

ARTICULATED CURVE FOR HEATING

 

CURVA ARTICULADA PARA CALEFACCIóN

 

REFERENCIA

 

Ø

  

  

FC.058.025.028 16,20,25 y

 

32

  

PARA VÁLVULAS DE ESFERA FC.057.0XX.010

 

ROSETTE WITH LEVER HANDLE

 

MANETA PALANCA Y FLORóN

 

PB END

 

CAP

 
REFERENCIA

 

Ø

  

FC.041.032

 

32

  

FC.041.040

 

40

  

  

FC.041.050

 

50

  

TAPóN DE PB

 

END CAP (INOX)

 
REFERENCIA

 

Ø

  

FC.040.016

 

16

  

FC.040.020

 

20

  

  

FC.040.025

 

25

  

TAPóN DE ACERO

 

DE ALTA TECHNOLOGIA

 

MALE

 

HIGH

 

TECH

 

PLASTIC

 

STRAIGHT 

CONNECTOR

 

REFERENCIA

 

Ø

 

FC.035.016.00P 16x1/2"

 

FC.035.020.3/400.P   

 

20x3/4"

  

  

FC.035.025.1.00.P     25x1"

  

MANGUITO DE POLIMERO

 

METAL

 

STOPCOCK

 

REFERENCIA

 

Ø

  

FC.038.016.000      

 

16

  

  

FC.038.020.000       

 

20

  

LLAVE DE PASO METÁLICA

 

SOPORTES SENCILLO Y DOBLE

 

PARA INSTALACIONES EXTRAÍBLES

 

SINGLE AND DOUBLE BRACKETS

 

FOR SERVICEABLE INSTALLATIONS 
WITH BUILT-IN RAWPLUG

 
REFERENCIA

FC.081

FC.082

  

 

 

(1)
 

Para
 

tubería
 

en
 

tramos
 

rectos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

10
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(2)
 

Para
 

tubería
 

en
 

rollos
 

se
 

puede
 

admitir
 

curvaturas
 

cuyo
 

radio
 

no
 

sea
 

inferior
 

a
 

8
 

veces
 

el
 

diámetro
 

exterior
 

del
 

tubo.
 

(3)

 

Para

 

tuberías

 

en

 

tramos

 

se

 

puede

 

admitir

 

curvaturas

 

cuyo

 

radio

 

nosea

 

inferior

 

a

 

15

 

veces

 

el

 

diámetro

 

exterior

 

del

 

tubo.

 

 

    
    
    

 

 

 

 

   

    

   

 TUBERÍAS 
PIPES  

(1) For pipes in straight lengths

 

,

 

it

 

is

 

allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

10.

 

(2) For pipes in coils, it is allow

 

curves

 

with

 

radius

 

not

 

less

 

than

 

8

 

times

 

the

 

external

 

diameter

 

of

 

the

 

pipe.

 

(3) For pipes in straight lengths,

 

it

 

is

 

allow.

 

SISTEMA PERT & QUICK / PERT & QUICK SYSTEM
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